
Operating Instructions
使用說明書

사용 설명서
คู่มือการใช้งาน

(Household) Wet/Dry Battery Shaver
（家用） 乾 / 濕兩用電動刮鬍刀

( 가정용 ) 습식 / 건식 배터리 면도기
เครื่องโกนหนวดแบบเปียก/แห้ง ชนิดใช้แบตเตอรี่ (สำหรับใช้ในบ้าน)

Model No. 
型號

모델 번호
เลขที่รุ่น 

ES3831/ES3832/ES3833

Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.
使用本產品前，請仔細閱讀此說明書，並妥善保存以備未來使用。
이 기기를 사용하기 전에, 이 사용 지침서를 잘 읽고 다음을 위해 보관하십시오.
ก่อนใช้งานเครื่องนี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดและเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้งานในอนาคต
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Parts	identification

1 Protective cap
2 Outer foil
3 Foil frame
4 Inner blade
5 Foil frame release button
6 0/1 switch
7 Switch lock button
8 Battery cover
9 Battery cover release dial
: Trimmer (ES3833 only)
; Case (ES3832/ES3833 only)
 Cleaning brush
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Using	the	shaverShav
e

11 Depress	the	switch	
lock	button	and	slide	
the	0/1	switch	
upwards.

22 Hold	the	shaver	as	
illustrated	above	and	
shave.

Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch 
your skin with your free hand and move the shaver back and forth 
in the direction of your beard. You may gently increase the amount 
of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. 
Applying excessive pressure does not provide a closer shave.

•

Using	the	trimmer	(ES3833	only)
Slide the 0/1 switch upwards. Align the 
“ ” mark and the “ – ” mark on the 
body with each other. Place at a right 
angle to your skin and move 
downwards to trim your sideburns.
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CleaningClea
n

1. Remove the protective cap.
2. Apply some hand soap to the outer 

foil.
3. Turn the shaver on and then pour 

some water over the outer foil. 
(Fig. 1)

�. Turn the shaver off after 10-20 
seconds.

�. Remove the foil frame while 
pressing the foil frame release 
button and clean it with running 
water. (Fig. 2)

6. Wipe off any drops of water with a 
dry cloth.

7. Remove the foil frame to allow it to 
dry completely. (Fig 3.)
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Replacing	the	outer	foil	and	the	inner	blade

outer foil once every year

inner blade once every two years

Replacing	the	outer	foil
1. Press the foil frame release button 

and lift the outer foil upwards as 
illustrated.

2. Gently push the outer foil in the way 
as illustrated. Then it will pop up 
from the foil frame. (Fig. 2)

3. The new outer foil should be slightly 
bent and pushed in until it hooked in 
the foil frame.
Replacing	the	inner	blade

1. Remove the inner blade as 
illustrated.

Do not touch the edges (metal 
parts) of the inner blade to prevent 
injury to your hand.

2. Insert the inner blade until it clicks 
as illustrated.

Note:
Turn the shaver off before replacing 
the outer foil and the inner blade.





•

•
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Cleaning with the brush
1. Clean the inner blade using the 

short brush by moving it in direction 
(A). 
Clean the outer foil, the shaver body 
and the trimmer using the long 
brush.

Do not move the short brush in 
direction (B) as it will damage the 
inner blade and affect its 
sharpness.
Do not use the short brush to 
clean the outer foil.

•

•

Replacing batteries
When the blade speed decreases, this indicates that the batteries 
should be replaced with new ones.
1. Bottom of the shaver, turn the battery cover release dial to “open” 

position then remove the battery cover. (Fig. 1)
2. Insert two AA LR6 alkaline batteries. (Fig. 2)

3. Reattach the battery cover and turn the battery cover release dial to 
“close” position. (Fig. 3)

Notes:
Turn the shaver off before replacing batteries.
Before replacing the batteries, wipe the shaver free of moisture to 
prevent the inside from getting wet.
Do not use a new battery together with an old one.
We recommend that do not use rechargeable batteries for the 
leakage of battery may do harm to the shaver.
Please make sure that the old batteries are disposed of at an 
officially assigned location.
If the shaver will not be used for a long time, please remove the 
batteries.

(before)

(after)

(before)

(after)

•
•

•
•

•

•
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部件說明

1 保護蓋 
2 外層網面
3 網層
4 內層刀片
5 網層拆除按鈕
6 0/1按鈕
7 按鈕上鎖鍵
8 電池蓋
9 電池蓋鎖定按鈕
: 修剪器（僅適用於ES3833）
; 儲存袋（僅適用於ES3832/ES3833）
 清潔毛刷
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使用刮鬍刀刮
鬍

11 壓下按鈕上鎖鍵，然後
將0/1按鈕向上推。

22 依照上圖示握著刮鬍刀操
作。

將刮鬍刀輕輕按壓在您的臉上。以另一隻手按著皮膚，並以刮鬍刀
來回刮鬍。當您習慣了這力道後，可慢慢加壓。過度加壓未必可刮
得更徹底。

•

使用修剪器（僅適用於ES3833）

向上推動0/1開關。將機身上“ ” 
及“ — ”的位置調準。放於與皮膚成
直角的位置，向下推動即可修剪鬢角。
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清潔中清
潔

1. 打開保護蓋。
2. 在外層網面滴上沐浴乳。
3. 開動刮鬍刀，然後向外層網面灑

水。（圖1）
4. 10-20秒後，關掉刮鬍刀。
5. 按下網層拆除按鈕將網層卸下後用

自來水沖洗。（圖2）
6. 用乾布擦去水滴。
7. 除去外層網面及網層，讓它完全乾

透。（圖3）
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更換外層網面及內層刀片

外層網面 每年一次

內層刀片 每兩年一次

更換外層網面
1. 如圖所示，按下網層拆除按鈕並將

外層網面向上拉起。
2. 如圖所示輕輕推動外層網面，那麼

它將從網層裏彈出。（圖2）
3. 安裝新的外層網面時，應將其稍微

彎曲後再推進，直至勾住網層為
止。

更換內層刀片
1. 如圖所示，按下網層拆除按鈕並將

外層網面向上拉起。
切勿觸摸刀鋒﹝金屬部分﹞以免受
傷。

2.依圖示，一下插入內層刀片直至發出
一聲“卡嗒”。





•
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以毛刷清潔

片。
利用長刷來清潔外層網面、刮鬍刀
機身及修剪器。

會損耗內層刀片，令刀片不鋒利。
切勿以短刷清潔外層網面。

•

•

更換電池
若刀片速度變慢，此時表示需要更換新的電池。

注意事項：
更換電池之前請關閉電源。
更換電池之前，請擦乾刮鬍刀上的水份，以防內部受潮。
不要新舊電池混用。
我們建議不要使用充電電池，因為電池的漏電可能會損壞刮鬍刀。
如長時間不使用刮鬍刀時，請取出電池。

（前）

（後）

（前）

（後）

•
•
•
•
•
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委 製 商：Panasonic Corporation
商品原產地：中國
進 口 商：台灣松下銷售股份有限公司（僅限台灣）

網    址：http://www.panasonic.com/tw/
連絡電話：0800-098800

• 
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부품 명칭

1 보호 마개
2 면도망
3 면도망 프레임
4 면도날
5 면도망 프레임 분리 단추
6 0/1 스위치
7 스위치 잠금 단추
8 배터리 덮개
9 배터리 덮개 잠금 단추
: 트리머 (ES3833만 해당)
; 케이스(ES3832/ES3833만 해당)
 청소용 솔
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면도기 사용면
도

11 스위치 잠금 단추를 
누르고 0/1 스위치를 
위쪽으로 밀어 줍니다.

22 위 그림과 같이 면도기를 
잡고 면도합니다.

얼굴에 면도기를 가볍게 대고 면도를 시작합니다. 다른 손으로 
피부를 팽팽히 당기면서 수염이 난 방향으로 면도기를 앞뒤로 
밀며 움직입니다. 어느 정도 피부에 면도기가 익숙해지면 조금씩 
면도기를 누르는 힘을 늘립니다. 너무 세게 누르면 깨끗하게 
면도가 되지 않습니다.

•

트리머 사용 (ES3833만 해당)
0/1 스위치를 위쪽으로 밀어주십시오. 
면도기에 있는 ' '과 ' — ' 표시가 
일직선이 되도록 맞춥니다. 피부에 
직각이 되도록 댄 후 아래로 
이동하면서 귀밑털을 면도합니다.
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청소청
소

1. 보호 마개를 여십시오.
2. 면도망을 손 비누로 닦습니다.
3. 면도기를 켠 후 면도망에 물을 조금 

붓습니다.（그림1）
4. 10-20초 후에 면도기를 끕니다.
5. 면도망 프레임 분리 단추를 누른 

채로 면도망 프레임을 분리한 후 
수돗물로 청소하십시오.（그림2）

6. 마른 천으로 물기를 제거합니다.
7. 완전히 마를 수 있도록 면도망과 

면도망 프레임을 분리해 
둡니다.（그림3）
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면도망과 면도날 교환

면도망 년 1회

내부 면도날 2년 1회

면도망 교환
1. 그림과 같이 면도망 프레임 분리 

단추를 누르고 면도망을 위로 
밀어주십시오.

2. 그림과 같은 방향으로 가볍게 
면도망을 밀어주십시오. 그러면 
면도망이 면도망 프레임에서 
분리됩니다.（그림2）

3. 새 면도망으로 갈아 끼울 때는 
프레임에 걸릴 때까지 면도망을 
약간 휜 상태로 안으로 밀어주어야 
합니다.

면도날 교환
1. 그림과 같이 면도망 프레임 분리 

단추를 누르고 면도망을 위로 
밀어주십시오.
손을 다치지 않으려면 면도날 
끝(금속 부분)에 접촉하지 
마십시오.

2. 딸깍 소리가 날 때까지 그림과 같이 
면도날을 집어넣으십시오.





•
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솔을 사용하여 청소

1. 짧은 솔을 (A) 방향으로 움직이면서 
면도날을 청소하십시오. 
면도망, 면도기 본체, 트리머는 긴 
솔로 청소하십시오.
짧은 솔을 (B) 방향으로 움직이지 
마십시오. 그러면 면도날이 
손상되거나 무뎌질 수 있습니다.
면도망을 청소할 때 짧은 솔을 
사용하지 마십시오.

•

•

배터리 교환

면도날 속도가 감소하면 배터리를 새로 교환할 시점이 된 것입니다.
1. 배터리 밑바닥에서 배터리 덮개 잠금 단추를 ‘열기’ 위치로 돌린 후 

배터리 덮개를 분리하십시오.（그림1）
2. AA 알카라인 배터리 2개를 넣으십시오.（그림2）

3. 배터리 덮개를 다시 장착하고 잠금 단추를 ‘닫기’ 위치로 
돌리십시오.（그림3）

주의:
배터리를 교환하기 전에 전원을 끄십시오.
배터리를 교환하기 전에 면도기의 모든 습기를 제거하여 면도기 
내부가 젖지 않도록 하십시오.
새 배터리와 쓰던 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
배터리 액이 누출되면 면도기가 손상될 수 있으므로, 충전식 
배터리는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
다 쓴 배터리는 반드시 지정된 폐기 장소에 폐기하십시오.
오랫동안 면도기를 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해 두십시오.

(전)

(후)

(전)

(후)

•
•

•
•

•
•
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การจำแนกส่วนต่างๆ

1 ฝาครอบกันสิ่งสกปรก

2 ตะแกรงใบมีด

3 กรอบแผ่นป้องกัน

4 ใบมีดส่วนใน

5 ปุ่มปล่อยแผ่นป้องกัน

6 0/1 สวิตช์

7 ปุ่มล็อคสวิตช์

8 ฝาครอบแบตเตอรี่

9 ปุ่มล็อคฝาครอบแบตเตอรี่

: ใบมีดโกน (เฉพาะ ES3833)

; ซอง (เฉพาะรุ่น ES3832/ES3833)

 แปรงทำความสะอาด
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การใช้ที่โกนหนวดโก
น

11 คลายปุ่มล็อคสวิตช์ 

และเลื่อนสวิตช์ปิดเปิด 0/1 

ไปด้านบน

22 จับที่โกนหนวดในลักษณะ 

ตามที่มีภาพประกอบข้างต้น 

และโกน

เริ่มโกนโดยใช้การกดอย่างนิ่มนวลต่อใบหน้าของคุณ ตึงผิวด้วยมือเปล่าและเลื่อน 

ที่โกนหนวดออกมาด้านหลังและโกนไปยังตำแหน่งเคราของคุณ คุณอาจเพิ่มแรง 

การกดอย่างนิ่มนวลเมื่อผิวของคุณเริ่มคุ้นเคยกับที่โกนหนวดนี้ การใช้แรงกดที่มากเกิน 

ไปไม่ได้ช่วยให้การโกนหมดจด

•

การใช้ใบมีดโกนตกแต่ง (เฉพาะ ES3833)
เลื่อนสวิตช์ปิดเปิด 0/1 ขึ้นด้านบน 

ปรับให้รอย “ ” และ “ — ” บนตัวเครื่องตรงกัน  

วางตั้งฉากกับผิวของท่าน และเลื่อนลงเพื่อกันจอน 

ของท่าน
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การทำความสะอาดทำความสะอาด

1. เปิดฝาครอบกันสิ่งสกปรก

2. ใช้สบู่ล้างมือกับฝาครอบกันสิ่งสกปรก

3. เปิดเครื่อง และเทน้ำลงบนแผ่นรองด้าน 

นอกเล็กน้อย (รูปที่ 1)

4. ปิดเครื่องหลัง 10-20 วินาที

5. ถอดกรอบแผ่นป้องกัน ในขณะที่กดปุ่มปล่อย 

แผ่นป้องกัน และล้างภายใต้น้ำไหล (รูปที่ 2)

6. เช็ดหยดน้ำออกด้วยผ้าแห้ง

7. ถอดตะแกรงใบมีดและกรอบตะแกรง  

เพื่อให้แห้งสนิท (รูปที่ 3)
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การเปลี่ยนตะแกรงใบมีดและใบมีดส่วนในของเครื่อง

ระบบแผ่นป้องกันด้านนอก หนึ่งครั้งทุกปี

มีดโกนด้านใน หนึ่งครั้งทุกสองปี

เปลี่ยนระบบแผ่นป้องกันด้านนอก

1. กดปุ่มปล่อยแผ่นป้องกัน และยกตะแกรงใบมีด 

ขึ้นดังแสดงในภาพ

2. กดตะแกรงใบมีดเบาๆ ดังแสดงในภาพ โดยจะ 

ทำให้ดีดออกจากกรอบแผ่นป้องกัน (รูปที่ 2)

3. ตะแกรงใบมีดใหม่ควรจะงอเล็กน้อย และถูกผลัก 

เข้าไปจนเกี่ยวเข้ากับกรอบแผ่นป้องกัน

การเปลี่ยนใบมีดส่วนใน

1. กดปุ่มปล่อยแผ่นป้องกัน และยกตะแกรงใบมีด 

ขึ้นดังแสดงในภาพ

อย่าสัมผัสขอบ (ส่วนที่เป็นโลหะ) ของใบมีด 

ส่วนในเพื่อป้องกันมิให้มือของท่านการบาดเจ็บ

2. สอดใบมีดด้านในเข้า ดังแสดงในภาพจนได้ยิน 

เสียงคลิก





•
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استبدال الغلاف المعدني الخارجي والشفرة الداخلية. 

مرة واحدة كل عامالغلاف المعدني الخارجي للجهاز
مرة واحدة كل عامينالشفرة الداخلية

إعادة تركيب الغلاف المعدني الخارجي
اضغط على زر تحرير الإطار المعدني للجهاز ثم   .1
ارفع الغلاف المعدني الخارجي إلى أعلى كما هو 

موضح بالشكل.
2.  ادفع الغلاف المعدني الخارجي برفق كما هو 

موضح بالشكل، بعدها سينبثق الغلاف من الإطار 
المعدني. )شكل 2(

يجب ثني الغلاف الخارجي الجديد برفق ثم الضغط   .3
عليه إلى أن يثبت في الإطار المعدني. 

استبدال الشفرة الداخلية
اضغط على زر تحرير الإطار المعدني ثم ارفع   .1

الغلاف المعدني الخارجي للماكينة إلى أعلى كما هو 
موضح بالشكل.

• لا تلمس حواف الشفرة الداخلية )الأجزاء المعدنية( 
حتى لا تتعرض يدك للإصابة.

2.  قم بإدخال الشفرة الداخلية بالماكينة كما هو موضح 
بالشكل إلى أن تسمع صوت طقطقة.
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عربي

التنظيف
التنظيف

افتح الغطاء الواقي.  .1
2. ضع قليلًا من صابون غسيل الأيدي على الغلاف 

المعدني الخارجي.
قم بتشغيل ماكينة الحلاقة ثم أضف بعض الماء على   .3

الغلاف المعدني الخارجي. )شكل 1(
قم بإيقاف ماكينة الحلاقة بعد مرور 10‑20 ثانية.  .4
انزع الإطار المعدني بالضغط على الزر الخاص   .5

بتحريره ونظفه بماء جار.
 )شكل 2(

قم بتجفيف قطرات الماء باستخدام قطعة قماش   .6
جافة.

قم بإزالة الغلاف المعدني الخارجي والإطار   .7
المعدني ليجفا تماماً. )شكل 3(
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استخدام ماكينة الحلاقة
الحلاقة

اضغط على زر القفل ثم قم  11
بتحريك مفتاح 0/1 لأعلى.

أمسك الماكينة كما هو موضح  22
أعلاه ثم ابدأ في الحلاقة.

ابدأ الحلاقة بوضع الماكينة على الوجه وضغطها برفق. قم بشد البشرة باستخدام يدك الأخرى 
ثم حرك الماكينة إلى الأمام والخلف في اتجاه اللحية. يمكن زيادة مقدار الضغط على البشرة 

برفق بمرور الوقت واعتياد البشرة على الماكينة، علمًا بأن الضغط الزائد على البشرة لا يؤدي 
للحصول على حلاقة أفضل.

•

استخدام أداة التشذيب )طرازES3833 فقط(
 حرك مفتاح 0/1 إلى أعلى. قم بالمحاذاة بين علامتي 

” و“ — ”على جسم الماكينة. “
ضع الماكينة بزاوية قائمة على البشرة, ثم حركها لأسفل 

لتشذيب العارضين.



ES3833_ME.indb			31 2011/09/17			14:31:29



32

عربي

التعريف بالأجزاء

الغطاء الواقي  
الغلاف المعدني الخارجي للجهاز  

الغلاف المعدني الخارجي  
الشفرة الداخلية  

زر تحرير الإطار المعدني  
مفتاح 0/1  

لمبة مراقب طاقة البطارية  
غطاء البطارية  

زر غلق غطاء البطارية  
أداة التشذيب )طرازES3833 فقط(  

)ES3833/ES3832جراب )طراز  
فرشاة التنظيف  
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تعويض لايه فلزی بيرونی سيستم و تيغه داخلی 

سالی يکبارلايه فلزی بيرونی سيستم
هر دو سال يکبارتيغه داخلي

تعويض لايه فلزی بيرونی سيستم
دکمه رهاساز قاب لايه فلزی را فشار دهيد و لايه   .1

فلزی بيرونی سيستم را مانند شکل به سمت بالا 
بلند کنيد.

لايه فلزی بيرونی سيستم را آرام در جهت نشان   .2
داده شده در شکل فشار دهيد. سپس لايه فلزی از 

قاب لايه فلزی بيرون می پرد. )شکل 2(
لايه فلزی نو بيرونی سيستم را بايد کمی خم کرد و   .3
به داخل فشار داد تا در قاب لايه فلزی قلاب شود.

تعويض تيغه داخلی
دکمه رهاساز قاب لايه فلزی را فشار دهيد و لايه   .1

فلزی بيرونی سيستم را مانند شکل به سمت بالا 
بلند کنيد.

برای جلوگيری از آسيب ديدن دستهای خود به 
لبه های )قسمت های فلزی( تيغه داخلی دست 

نزنيد.
مانند شکل، تيغه داخلی را وارد کنيد تا با صدای   .2

تق در جای خود قرار گيرد.





•
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فارسى

تميز کردن
تميزکاری

درپوش محافظ را باز کنيد.  .1
مقدار کمی صابون دستشويی به لايه فلزی بيرونی   .2

بزنيد.
ريشتراش را روشن کرده و سپس مقداری آب   .3

روی لايه فلزی بيرونی بريزيد. )شکل 1(
بعد از 10‑20 ثانيه ريشتراش را خاموش کنيد.   .4

درپوش محافظ را باز کنيد. )شکل 2(  .5
قطره های آب را با يک پارچه خشک، برداريد.  .6

لايه فلزی بيرونی سيستم و قاب لايه فلزی را   .7
درآوريد تا کاملًا خشک شوند. )شکل 3(
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استفاده از ريش تراش
اصلاح

دکمه قفل کليد را به پايين فشار  11
داده و کليد 0/1 را به بالا 

بلغزانيد.

ريش تراش را مانند شکل بالا در  22
دست بگيريد و اصلاح کنيد.

با وارد کردن فشار ملايم به صورت خود، شروع به اصلاح کردن کنيد. پوست صورت خود 
را با دست آزاد خود بکشيد و ريش تراش را در جهت رويش ريش خود به جلو و عقب 

حرکت دهيد. با عادت کردن پوست خود به اين ريش تراش، می توانيد مقدار فشار را آرام 
آرام افزايش دهيد. وارد کردن فشار بيش از حد، موجب اصلاح بهتر نمی شود.

•

)ES3833 استفاده از خط زن )فقط
 کليد 0/1 را به سمت بالا بلغزانيد. علامت 

” و علامت “ — ” روی بدنه را در يک راستا  “
قرار دهيد. خط زن را با زاويه نود درجه روی پوست 

خود قرار دهيد و به سمت پايين حرکت دهيد تا 
شقيقههای خود را صاف کنيد.
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فارسى

التعريف بالأجزاء

الغطاء الواقي  
لايه فلزی بيرونی سيستم  

قاب لايه فلزی  
تيغه داخلی  

دکمه رهاساز قاب لايه فلزی  
کليد 0/1 )روشن/خاموش(  

دکمه قفل کليد  
درپوش باتری  

دکمه قفل درپوش باتری  
)ES3833 خط زن )فقط  

)ES3833/ES3832 جلد )فقط  
برس تميزکاري  
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