
安裝時，請使用1/8”x1-1/4”“鋁角”所製成的安裝框
及側支持棒。

CW-N921JA ACXF55-32930
此符號表示此設備使用易燃製冷劑。 
如果製冷劑洩漏與外部點火源接觸，
則有可能引燃。

 警告

此符號表示應仔細閱讀操作說明。 注意

此符號表示服務人員應
參考技術手冊處理此設備。 注意

此符號表示操作說明和/或安裝說明中
包含此信息。 注意

在操作空調器前，請細讀此操作說明，並保存此書以備日後參考。

請不要使用製造商建議以外的加速除霜或清潔方法。
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向上開啟正面入風口面板，超過90°
後前面板支點即可脫出支持部。

前面面板
支點

面板力臂

機體支持部

及兩側的螺釘。

R32

(如換氣杆OPEN，

有機會令嘈音傳入室內。)

R32空調器的安裝以及維修需要由授權代理商或維修技術人員進行。

此為室外部分

安裝最小高度為75公分。
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此為室內部分 此為室外部分
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前面面板支點

面板力臂

機體支持部

從機殼取出後機殼螺絲和底盤鎖定支架並保存
已備日後使用。

前面面板成水平位置，面板力臂左、右同時往內使前面面板支點與
機體支持部嵌合。
將前面面板向下壓後蓋上。(左、右下方輕壓)
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運轉時發出吱嗄噪聲, 
關機後發出吱嗄噪聲, 
這是由於温度變化造成主機膨脹或收縮。

下列事項，並非故障，請安心使用。

■  冷氣機吹出霧狀冷風
 室內空氣接觸到吹出低溫冷

氣而產生霧狀。

■  好像有流水聲音，此為冷
氣機內部冷媒之流動音。

■  偶爾有「吱~嗄」的聲音，
由前面
葉窗偶
爾由於
溫度變化關係，
產生之伸縮音。 

吱~嗄

用底盤鎖定支架將底盤緊固於機殼。

將底盤的橡膠塞子取走和拆除底盤鎖定支架。
接著，把底架從機殼滑拉出來。

將底座放回機殼。然後用底盤鎖定支架將底盤
緊固於機殼。
重新安裝機殼與底盤。


